
 

 

 

 

TECHNOLOGIA INTEGRACJI SYSTEMU GCL CO., LTD OGRANICZONA GWARANCJA NA MODUŁY PV 

(„Ograniczona gwarancja”) Rev. 2019-PL-VER 1.1 

Dokonałeś właściwego wyboru, kupując moduły fotowoltaiczne („Moduły lub„ Moduł ”) GCLSI 

SYSTEM INTEGRATION TECHNOLOGY CO., LTD („ GCLSI ”). GCLSI zapewni moduły na 10-letnią 

ograniczoną gwarancję na produkty i 25-letnią ograniczoną gwarancję na wydajność, jak opisano 

szczegółowo poniżej (zwane dalej łącznie „Ograniczoną gwarancją”). 

Standardowy moduł PV GCL Produkty objęte niniejszą gwarancją to: 

GCL-P6/60XXX (XXX = 235-320)GCL-P6/72XXX (XXX = 285-385)GCL-P6/60HXXX (XXX =235-320)GCL-

P6/72HXXX (XXX =285-385)GCL-P6/96XXX (XXX = 400-480)GCL-P3/60XXX (XXX = 245-320)GCL-

P3/72XXX (XXX = 300-380)GCL-P3/60HXXX (XXX = 245-320)GCL-P3/72HXXX (XXX = 300-380)GCL-

P2/60XXX (XXX = 255-315)GCL-P2/60BXXX (XXX = 285-315)GCL-P2/72XXX (XXX = 305-375)GCL-

P2/60HXXX (XXX = 270-325)GCL-P2/72HXXX (XXX = 340-385)GCL-P6/60BXXX (XXX=235-320)GCL-

P6/72BXXX (XXX=285-385)GCL-P3/60BXXX (XXX=245-320)GCL-P3/72BXXX (XXX=300-380)GCL-

P6/60WXXX (XXX=235-320)GCL-P6/72WXXX (XXX=285-385)GCL-P3/60WXXX (XXX=245-320)GCL-

P3/72WXXX (XXX=300-380)GCL-C6/60XXX (XXX = 245-290)GCL-C6/72XXX (XXX = 290-350)GCL-

C6/60BXXX (XXX=245-290)GCL-C6/72BXXX (XXX=290-350)GCL-C6/60WXXX (XXX=245-290)GCL-

C6/72WBXXX (XXX=290-350)GCL-M6/72XXX (XXX = 285-390)GCL-M6/60XXX (XXX = 235-325)GCL-

M6/60HXXX (XXX =235-325)GCL-M6/72HXXX (XXX =285-390)GCL-M2/60XXX (XXX =310-335)GCL-

M2/60BXXX (XXX =310-335)GCL-M2/60HXXX (XXX =325-350)GCL-M2/72HXXX (XXX =395-420)GCL-

M6/60BXXX(XXX=235-325)GCL-M6/72BXXX(XXX = 285-390)GCL-M6/60WXXX(XXX=235-325)GCL-

M6/72WXXX(XXX = 285-390)GCL-M3/60XXX (XXX = 260-330)GCL-M3/72XXX (XXX = 310-395)GCL-

M3/60HXXX (XXX = 260-330)GCL-M3/72HXXX (XXX =310-395)GCL-M3/60BXXX (XXX=260-330) 

2/ 5GCL-M3/60WXXX (XXX=260-330)GCL-B6/60XXX(XXX=245-310)GCL-B6/72XXX(XXX=290-370)GCL-

B6/60HXXX(XXX=245-310)GCL-B6/72HXXX(XXX=290-370) 

GCLSI zapewni moduły na 10-letnią ograniczoną gwarancję na produkty i 30-letnią gwarancję na 

ograniczoną wydajność zgodnie z opisem poniżej (zwane dalej łącznie „Ograniczoną gwarancją”) 

GCL-SP6/60XXX (XXX = 235-300)GCL-P6/60GXXX (XXX =235-310)GCL-SP6/72XXX (XXX = 290 -360)GCL-

P6/72GXXX (XXX = 285 -370)GCL-P6/60GFXXX(XXX = 235-310)GCL-P6/72GFXXX(XXX = 285-380)GCL-

P6/60GWXXX (XXX=235-310)GCL-P6/72GWXXX (XXX=285-370)GCL-M6/60GXXX (XXX = 240-325)GCL-

M6/72GXXX (XXX= 290-390)GCL-M6/60GFXXX(XXX = 240-325)GCL-M6/72GFXXX(XXX = 290-390)GCL-

M6/60GWXXX (XXX=240-325)GCL-M6/72GWXXX (XXX=290-390)GCL-N6/60GXXX(XXX=250-330)GCL-

N6/72GXXX(XXX=290-380)GCL-N6/60GFXXX(XXX=250-330)GCL-N6/72GFXXX(XXX=295-380)GCL-

P6/72GDXXX(XXX=305-365)GCL-P6/60GDXXX(XXX=255-305)GCL-M6/60GDXXX(XXX=270-325)GCL-

M6/72GDXXX(XXX=325-390)GCL-P6/72GDFXXX(XXX=305-365)GCL-P6/60GDFXXX(XXX=255-305)GCL-

M6/60GDFXXX(XXX=270-325)GCL-M6/72GDFXXX(XXX=325-390)GCL-P3/72GXXX(XXX=300-380)GCL-

P3/72GWXXX(XXX=300-380)GCL-P3/72GFXXX(XXX=300-380)GCL-P3/72GWFXXX(XXX=300-380)GCL-

M3/72GXXX(XXX=310-395)GCL-M3/72GWXXX(XXX=310-395)GCL-M3/72GFXXX(XXX=310-395)GCL-

M3/72GWFXXX(XXX=310-395)GCL-P3/60GXXX(XXX=245-320)GCL-P3/60GWXXX(XXX=245-320)GCL-



P3/60GFXXX(XXX=245-320)GCL-P3/60GWFXXX(XXX=245-320)GCL-M3/60GXXX(XXX=260-330)GCL-

M3/60GWXXX(XXX=260-330)GCL-M3/60GFXXX(XXX=260-330)GCL-M3/60GWFXXX(XXX=260-

330)GCL-P2/72GWXXX(XXX=310-360) 

XXX to moc znamionowa modułu. 

W przypadku wyżej wymienionych typów standardowych modułów („moduły klasy A”) GCLSI 

gwarantuje ograniczoną gwarancję modułów począwszy od daty dostawy modułów („klient”) lub 

zaczyna się od upływu dwunastu (12) miesięcy po wyprodukowaniu modułów Data, zależna jest od 

tego, co nastąpi wcześniej. Data produkcji, którą można odczytać z numeru seryjnego modułów, jest 

trzecią liczbą do ósmego numeru liczoną od końca, a mianowicie „RR MM”. 

1. Ograniczona gwarancja na produkt - 10-letnia naprawa, wymiana 

GCLSI gwarantuje, że jego moduły są wolne od wad wykonania, zgodnie z charakterystyką mechaniczną 

i elektryczną arkusza danych modułu, zgodnie z normalnymi warunkami stosowania, instalacji, 

użytkowania i serwisu GCLSI. Jeśli moduły nie będą zgodne z niniejszą gwarancją, w ciągu stu 

dwudziestu (120) miesięcy po dacie rozpoczęcia ograniczonej gwarancji （zwanej dalej „datą 

rozpoczęcia ograniczonej gwarancji” CL, GCLSI według własnego uznania naprawi lub wymieni moduły 

. Naprawa lub wymiana będzie jedynym i wyłącznym środkiem naprawczym przewidzianym w klauzuli 

„Ograniczona gwarancja na produkt” i nie przedłuży okresu gwarancji określonego w niniejszym 

dokumencie. 

2. Ograniczona gwarancja wydajności 

2.1 Dla modułu szkła podwójnego ------- 25-letnia ograniczona gwarancja GCLSI gwarantuje, że dla 

modułu szkła podwójnego, 97,5% w pierwszym roku od daty rozpoczęcia ograniczonej gwarancji, a 

następnie przez dwa lata (2 ) do dwudziestu pięciu (25), 0,6% maksymalnego spadku w stosunku do 

nominalnej mocy wyjściowej modułu rocznie, kończąc na 83,1% w 25 roku po zdefiniowanej Dacie 

Rozpoczęcia Ograniczonej Gwarancji. 

 2.2 W przypadku podwójnego modułu szklanego ------- 30-letnia ograniczona gwarancja GCLSI 

gwarantuje, że w przypadku modułu z podwójnym szkłem, 97,5% w pierwszym roku od daty 

rozpoczęcia ograniczonej gwarancji, później, w latach od 2 (2) do trzydziestu (30 ), Maksymalny spadek 

o 0,5% w stosunku do nominalnej mocy wyjściowej Modułu na rok, kończący się na 83% w 30. roku po 

określonej Dacie Rozpoczęcia Ograniczonej Gwarancji. 

2.3 W przypadku rzeczywistej mocy wyjściowej Modułu niezgodnej z wyżej wymienioną gwarantowaną 

rzeczywistą mocą wyjściową, z powodu znaczących wad materiałowych i produkcyjnych GCLSI może 

według własnego uznania i według własnego uznania:  

(a) dostarczyć Klientowi dodatkowe Moduły w celu zrekompensowania takiej utraty mocy lub ( 

b) naprawić lub wymienić wadliwe Moduły a na koszt GCLSI dostarczaj takie moduły do punktu 

dostawy wcześniej.  

Środki zaradcze określone w niniejszym punkcie 2 będą jedynymi i wyłącznymi środkami zaradczymi 

przewidzianymi w klauzuli „Ograniczona gwarancja wykonania” i nie będą przedłużać okresu gwarancji 

określonego w niniejszym dokumencie. Moc wyjściowa nominalna w arkuszu danych produktu to moc 

w piku mocy, jaką fotowoltaika Moduły słoneczne generują w swoim maksymalnym punkcie mocy w 

standardowych warunkach testowych (STC). STC są następujące:  

(a) widmo światła AM 1.5,  



(b) napromieniowanie 1000 W na m2 i  

(c) temperatura komórki 25 stopni Celsjusza przy napromieniowaniu pod kątem prostym. Pomiary są 

przeprowadzane zgodnie z normą IEC 61215, zgodnie z testami na złączach lub zaciskach skrzynki 

przyłączeniowej - ma to zastosowanie - w normach kalibracji i testowania GCLSI obowiązujących w dniu 

produkcji modułów fotowoltaicznych. 

3. Wyłączenia i ograniczenia 

(1) „Ograniczona gwarancja” nie dotyczy modułów oznaczonych jako „klasa B” lub „klasa C”. 

„Ograniczona gwarancja” nie obejmuje żadnych kosztów związanych z instalacją, usunięciem lub 

ponowną instalacją modułów i odprawą celną ani żadnych innych kosztów zwrotu modułów (z 

wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w niniejszym dokumencie).  

(2) „Ograniczona gwarancja” ma nie dotyczy żadnych modułów, które zostały poddane:  

(a) wypadkowi lub niewłaściwemu transportowi;  

(b) Nieprzestrzeganie instrukcji montażu GCLSI lub instrukcji konserwacji; 

 (c) Naprawa lub modyfikacje dokonane przez kogoś innego niż zatwierdzony pracownik serwisu GCLSI;  

(d) Instalacja Produktu w jednostkach mobilnych (z wyjątkiem fotowoltaicznego systemu śledzenia), 

takich jak pojazdy, statki lub konstrukcje morskie,  

(e) Wszelkie uszkodzenia spowodowane nienormalnym środowiskiem pracy;  

(f) przepięcia zasilania, wyładowania atmosferyczne, powódź, pożar , przypadkowe uszkodzenie, 

niewłaściwe połączenia powodujące niebezpieczny prąd zwrotny lub inne zdarzenia poza kontrolą 

GCLSI;  

(g) Szkody spowodowane nieuprawnioną zmianą konstrukcji,  

(h) Wszelkie uszkodzenia spowodowane zanurzeniem w wodzie lub innym funkcjonalnym 

oddziaływaniu lub uszkodzone przez siłę zewnętrzną (w tym gryzące zwierzęta, takie jak gryzonie, ptaki 

i owady); 

(i) Wszelkie moduły, które klienci są w pełni świadomi ustawień domyślnych, ale akceptują;  

(j) Jakiekolwiek szkody, niestabilne, wady spowodowane przez naturalne wyczerpanie,  

(k) Jakikolwiek transfer Modułów z oryginalnego kontynentu przeznaczenia (np. Ameryka Północna, 

Europa, Azja, Australia, Afryka lub Ameryka Południowa) bez pisemnej zgody GCLSI.  

( 3) Roszczenia gwarancyjne nie będą honorowane, jeśli typ lub numer seryjny modułów zostały 

zmienione, usunięte lub nieczytelne. 

4. Ograniczenie zakresu gwarancji 

NINIEJSZA „OGRANICZONA GWARANCJA” USTANOWIONA NINIEJSZYM JEST WYRAŹNIE W 

WYŁĄCZENIU I WYŁĄCZA WSZYSTKIE INNE GWARANCJE WYRAŹNE LUB DOROZUMIANE, W TYM, ALE 

NIE OGRANICZONE DO GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ I PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONYCH 

CELÓW, WYKORZYSTANIA LUB WNIOSKU ORAZ WSZYSTKICH INNYCH OBOWIĄZKÓW LUB 

ZOBOWIĄZAŃ CZĘŚĆ GCLSI, JEŚLI TAKIE INNE OBOWIĄZKI LUB ZOBOWIĄZANIA SĄ WYRAŹNIE 

UZGODNIONE NA PISANIE PODPISANE I ZATWIERDZONE PRZEZ GCLSI. GCLSI 



4/5 NIE PONOSI ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI LUB ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY LUB OBRAŻENIA 

OSÓB LUB MAJĄTKU, LUB ZA INNE UTRATY LUB USZKODZENIA WYNIKAJĄCE Z JAKIEJKOLWIEK 

WYNIKAJĄCEJ LUB ZWIĄZANE Z MODUŁAMI, W TYM, BEZ OGRANICZEŃ, JAKICHKOLWIEK WAD W 

MODUŁACH LUB INSTALACJA. W ŻADNYM WYPADKU GCLSI NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA 

SZKODY PRZYPADKOWE, WYNIKOWE LUB SZCZEGÓLNE. UTRATA UŻYTKOWANIA, UTRATA ZYSKÓW, 

UTRATA PRODUKCJI I UTRATA PRZYCHODÓW SĄ SZCZEGÓLNIE I BEZ OGRANICZEŃ. 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ GCLSI za AGRREGED, JEŚLI JAKIEKOLWIEK, W SZKODY LUB W INNYM PRZYPADKU 

NIE PRZEKROCZY 100% WARTOŚCI FAKTURY PŁACONEJ PRZEZ KLIENTA DLA JEDNOLITEGO JEDNOSTKI 

MODUŁU. NINIEJSZA GWARANCJA DAJE UŻYTKOWNIKOWI SZCZEGÓLNE PRAWA, A TY MOŻESZ 

RÓWNIEŻ MIEĆ INNE PRAWA, KTÓRE RÓŻNIĄ SIĘ W ZALEŻNOŚCI OD PAŃSTWA. NINIEJSZA 

OGRANICZONA GWARANCJA NIE WPŁYWA NA ŻADNE DODATKOWE PRAWA, KTÓRE MUSISZ W 

PRAWACH W SWOJEJ JURYSDYKCJI DOTYCZĄCEJ SPRZEDAŻY PRODUKTÓW, W TYM, BEZ OGRANICZEŃ, 

PRAWA KRAJOWEGO REALIZUJĄCEGO DYREKTYWĘ WE 99/44. NIEKTÓRE PAŃSTWA NIE DOPUSZCZAJĄ 

WYŁĄCZENIA LUB OGRANICZENIA PRZYPADKOWYCH LUB WTÓRNYCH SZKÓD, W związku z czym 

OGRANICZENIA LUB WYŁĄCZENIA W NINIEJSZEJ OGRANICZONEJ GWARANCJI MOGĄ NIE MIEĆ 

ZASTOSOWANIA. 

5. Uzyskiwanie gwarancji 

Roszczenia mogą stać się skuteczne tylko poprzez zgłoszenie w okresie ograniczonej gwarancji. Jeśli 

Klient ma uzasadnione roszczenie objęte niniejszą „Ograniczoną gwarancją”, natychmiastowe 

powiadomienie zostanie przesłane bezpośrednio do GCLSI pocztą listem poleconym na piśmie lub 

wysyłając list e-mail na konto e-mail GCLSI wymienione poniżej. Wraz z powiadomieniem KLIENT 

powinien załączyć nazwę i adres Klienta, nazwę i adres instalatora i autoryzowanego partnera 

dystrybucyjnego GCLSI, dowód roszczenia wraz z typem produktu, którego dotyczy, odnośną ilość i 

odpowiednie numery seryjne daty produkcji, powiązaną fakturę dokument z pieczęcią lub podpisem. 

Adresy biur GCLSI są wymienione na końcu tego dokumentu. Zwrot jakichkolwiek modułów nie 

zostanie zaakceptowany bez uprzedniej pisemnej zgody GCLSI. GCLSI zwróci Klientowi uzasadnione, 

zwyczajowe i udokumentowane opłaty transportowe (ograniczone do opłat za transport lądowy i 

fracht morski) zarówno za zwrot Modułów, jak i ponowne wysłanie naprawionych lub wymienionych 

Modułów, ponadto opłaty transportowe zostaną zatwierdzone przez Biuro Obsługi Klienta 

Departament GCLSI zanim zacznie obowiązywać. 

6. Wymierność 

Jeśli jakaś część, postanowienie lub klauzula niniejszej „Ograniczonej gwarancji” lub jej zastosowanie 

do jakiejkolwiek osoby lub okoliczności są uznane za nieważne, nieważne lub niewykonalne, takie 

mienie nie ma wpływu i pozostawi wszystkie inne części, postanowienia, klauzule lub zastosowania 

niniejsza „Ograniczona gwarancja” i w tym celu inne części, postanowienia, klauzule lub zastosowania 

niniejszej „Ograniczonej gwarancji” będą traktowane jako oddzielne. 

7. Spory techniczne 

W przypadku jakichkolwiek sporów wynikających z roszczeń gwarancyjnych, Klient i GCLSI będą 

wspólnie powierzać znanemu międzynarodowemu instytutowi testowemu, takim jak Fraunhofer ISE 

we Freiburgu / Niemcy, TÜV Rheinland w Kolonii / Niemcy lub w Szanghaju / Chinach, TÜV SUD w 

Monachium / Niemcy lub w Szanghaju / Chinach, DNV GL PVEL LLC., VDEinChinato przeprowadzają 

test. Raport z testu będzie ostateczny i wiążący zarówno dla Klienta, jak i GCLSI. Wszelkie opłaty i 

wydatki ponosi Klient, jeśli instytut testowy uzna, że jakość modułu jest zgodna z uzgodnionymi 

standardami, w przeciwnym razie będzie on ponoszony przez GCLSI. 



8. Różny 

Naprawione lub wymienione moduły są własnością GCLSI. W ramach roszczenia i ugody GCLSI ma 

prawo dostarczyć inny typ (inny pod względem wielkości, koloru, kształtu, mocy), aby zastąpić go, w 

przypadku gdy żądane moduły przestaną być produkowane. 

9. Transfer gwarancji 

Ta „Ograniczona gwarancja” jest przenoszalna, gdy produkt pozostaje zainstalowany w oryginalnym 

miejscu instalacji. 

10. Siła wyższa 

GCLSI nie ponosi odpowiedzialności w jakikolwiek sposób wobec klienta za jakiekolwiek niewykonanie 

lub opóźnienie w wykonaniu niniejszej Ograniczonej gwarancji z powodu wystąpienia siły wyższej, 

takiej jak wojna, zamieszki, strajki, niedostępność odpowiedniej i wystarczającej siły roboczej, 

materiałów, lub awarie lub awarie techniczne lub awaryjne oraz wszelkie nieprzewidziane zdarzenia 

pozostające poza jego kontrolą, w tym, bez ograniczeń, wszelkie zdarzenia lub warunki technologiczne 

lub fizyczne, które nie są racjonalnie znane lub zrozumiałe w momencie sprzedaży wadliwych 

Produktów lub powiadomienia odpowiedniego roszczenia gwarancyjnego w ramach niniejszej 

ograniczonej gwarancji. 

11. Aktualizacja 

GCLSI ma prawo do aktualizacji „Ograniczonej gwarancji”, zaktualizowana wersja jest lepsza niż 

„Ograniczona gwarancja na moduły PV”. I ta wersja będzie nadal ważna do momentu oficjalnego 

wydania zaktualizowanej wersji. 

12. Interpretacja 

GCLSI zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszej ograniczonej gwarancji. 

13. W przypadku pytań dotyczących jakości i wydajności naszych produktów, skontaktuj się z 

autoryzowanymi partnerami dystrybucyjnymi GCLSI lub najbliższym biurem GCLSI, które 

można znaleźć na stronie www.GCLSI.com 
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