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375W wieIoSzynoWy czarny
modut potogniwowy

JAM60S21 355-375/MR

(Wprowadzenie |

Ztozona z wieloszynowych ogniw PERC, konfiguracja pdtogniwowa modutéw oferuje zalety
wigkszej mocy wyjsciowej, lepszej wydajnosci w zaleznosci od temperatury, mniejszego
efektu zacienienia na wytwarzanie energii, nizszego ryzyka wystgpienia gorgcych punktow,
a takze zwiekszonej tolerancji na obcigzenia mechaniczne.
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 Gwarancja najwyzszej jakosci  Kompleksowe certyfikaty
» 12-letnia gwarancja na produkt * |IEC 61215, IEC 61730,UL 61215, UL 61730

» 25-letnia gwarancja na liniowg moc wyjsciowg ISO 9001: 2015 Systemy zarzadzania jakoscig

100%

ISO 14001:2015 Systemy zarzadzania ochrong srodowiska

8% ® OHSAS 18001: 2007 systemy zarzgdzania bezpieczenstwem i

higieng pracy

IEC TS 62941: 2016 naziemne moduty fotowoltaniczne (PV) -
Dyrektywa kwalifikacyjna modutéw PV pod wzgledem budowy

80% | rodzaju.
1 5 10 15 20 25 lat

Gwarancja mocy liniowej JA B Gwarancja innych producentow @ c € @

Intertek

www.jasolar.com
Specyfikacja podlega zmianom technicznym oraz testom.

JASolar zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacii.




J/ASOLAR JAM60S21 355-375/VMR &3

SCHEMATY MECHANICZNE
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Ogniwo Mono

Waga 20,7kg+3%

Wymiary 1776+£2mmx»1052+x2mmx35+1mm
Przekroj kabla 4mm? (IEC) ,12 AWG(UL)
Liczba ogniw 120(6%20)

Skrzynka przytagczowa IP68, 3 diody

MC4 (1000V)

Otwory mortazoue Ziacze MC4-EVO2 (1500V)
Etykiet o
h e o Dtugosc¢ kabla Pionowo:300mm(+)/400mm(-);
Otwory odei Iy 100 (Razem ze ztgczem) Poziomo:1000mm(+)/1000mm(-)
8 miejsc 11 35
- Konfiguracja opakowania 31na palecie
744szt./Jkontener 40 stép
Uwaga: na zagdanie dostepne sg niestandardowy kolor ramy i dtugo$¢ kabla
PARAMETRY ELEKTRYCZNE W STC
JAM60S21 JAM60S21 JAM60S21 JAM60S21 JAM60S21

TYP -355/MR -360/MR -365/MR -370/MR -375/MR
Moc Maksymalna(Pmax) [W] 355 360 365 370 375
Napiecie Obwodu Otwartego(Voc) [V] 40,80 40,97 41,13 41,30 41,45
Napiecie w Punkcie Mocy Maksymalnej(Vmp) [V] 33,34 33,65 33,96 34,23 34,50
Prgd Obwodu Zamknietego(lsc) [A] 11,20 11,25 11,30 11,35 11,41
Prad w Punkcie Mocy Maksymalnej (Imp) [A] 10,65 10,70 10,75 10,81 10,87
Sprawnos¢ Modutu [%] 19,0 19,3 19,5 19,8 201
Tolerancja Mocy 0~+5W
Wspotczynnik temperaturowy Isc(a_lsc) +0,044%/°C
Wspotczynnik temperaturowy Voc(_Voc) -0,272%/°C
Wspétczynnik temperaturowy Pmax(y_Pmp) -0,350%/°C
STC Irradiancja (natezenie promieniowania) 1000W/m?, temperatura ogniwa 25°C, AM1.5G

Uwaga: Dane elektryczne w tym katalogu nie odnosza sie do konkretnego modutu i nie sg czgscig oferty. Stuzg one wytgcznie jako poréwnanie réznych typéw modutéw.

PARAMETRY ELEKTR. W WAR. NOCT
JAMB0S21 JAMB0S21 JAMB0S21 JAMB0S21 JAMB0S21

WARUNKI PRACY

TYP _355/MR _360/MR -365/MR _370/MR _375/MR Maks. Napigcie systemu 1000V/1500V DC
Moc Maksymalna(Pmax) [W] 268 272 276 280 284 Temperatura Pracy -40°C~+85°C
Napigcie Obwodu Otw.(Voc) [V] 37,95 38,18 38,41 38,65 38,89 Maks. prad zabezpieczenia przecigzeniowego 20A
Napiecie przy Pmax(Vmp) [V] 31,58 31,82 32,05 32,30 32,55 Maks. obcigzenie frontu 5400Pa(112 Ib/ft2)
Prad Obwodu Zamknigtego(lsc) [A] 9,05 9,10 9,15 9,20 9,25 Maks. obcigzenie tytu 2400Pa(50 Ib/ft?)
Natezenie Pradu przy Pmax(Imp) [A] 8,50 8,55 8,61 8,66 8,71 NOCT 45£2°C
NOCT Irradiancja (natgezenie promieniowania) 800W/m2, Klasa Aplikaciji Klasa I
temperatura powietrza 20°C, predkos$¢ wiatru 1m/s, AM1.5G
Dziatanie ognia UL Typ 1
WLASCIWOSCI
Krzywa natgzenia pradu - napiecia JAM60S21-365/MR Krzywa moc — napiecie  JAM60S21-365/MR Krzywa natezenia pradu - napiecia JAM60S21-365/MR
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Premium Cells, Premium Modules Nr wersji: Global_PL_20201014A




