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RSM150-8-485M-510M

RISEN ENERGY CO.,LTD.

Risen Energy to czolowy globalny producent wysokowydajnych produktow
fotowoltaicznych, klasyfikowany w rankingu Tier 1 oraz dostawca kompleksowych
rozwigzan biznesowych dla energetyki mieszkaniowej, komercyjnej i uzytkowej. Firma,
zalozona w 1986 r. | od 2010 roku notowana na gieidzie, przyczynia sie do generowania
zyskdw swoich klientéw na calym swiecie. Innowacje techniczne i handlowe w
potaczeniu ze znakomitg jakoscig oraz kompleksowym wsparciem technicznym to cechy
iajace wszystkie rozwigzania biznesowe Risen Energy w zakresie fotowoltaiki,
jednymi z najbardziej oplacalnych i wydajnych w branzy. Dzieki
obecnosci na lokalnym rynku i stabilnej sytuacji finansowej jestesmy w stanie budowac
strategiczna, wzajemnie owocng wspdlprace z naszymi partnerami, poniewaz wspolnie
mozemy czerpac Korzysci z rosnace] wartosci zielonej energil
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Tashan Industry Zone, Meilin, Ninghai 315608, Ningbo | Chiny
Tel:+86-574-59953239 Fax: +86-574-59953599
E-mail: marketing@risenenergy.com Strona internetowa www.risenenergy.com
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solar technology For Global Market

Moc gwarantowana

150 ogniw 485-510Wp

Modut monokrystaliczny PERC Zakres mocy wyjsciowej

1500VDC 20.8%

Maksymalne napiecie uktadu Maksymalna sprawnosé

NAJWAZNIEJSZE CECHY
CHARAKTERYSTYCZNE

Globalna, wiarygodna finansowo firma sklasyfikowana w
rankingu Tier 1, z niezaleznie certyfikowana, najnowoczesniejszg
produkcjg automatyczng

Majnizszy wspotczynnik cieplny mocy w branzy

Najdiuzsza oferowana na rynku 12-letnia gwarancja produktu
Doskonata wydajnosé przy niskim promieniowaniu slonecznym
Wysoka odpornosé na degradacje indukowanym napigeciem (PID)
Waska dodatnia tolerancja mocy

Dwuetapowa 100% kontrola EL gwarantujaca produkt wolny od
wad

Znacznie mniejsze straty zwigzane z niedopasowaniem modutow
dzieki sortowaniu wediug Imp modutu

Gwarantowana niezawodnosc | najwyzsza jakosé znacznie
wykraczajaca poza wymagania certyfikatow

Certyfikat potwierdzajacy odpomosé na trudne warunki
srodowiskowe

+ Powierzchnia antyrefleksyjna i zapobiegajgca
zabrudzeniom minimalizuje straty mocy spowodowane
osadzaniem sig brudu i kurzu

+ Wysoka odpormnosé na mgte solna, amoniak i nawiewany
piasek sprawia, ze produkt stanowi idealne rozwigzanie
dla srodowiska nadmorskiego, rolniczego czy pustynnego

+ Doskonalta wytrzymatosc na obcigzenia mechaniczne (2400 Pa) i

obcigzenie sniegiem (5400 Pa)
GWARANCJA LINIOWA WYDAJNOSCI

12-letnia gwarancja na produkt / 25-letnia gwarancja liniowa mocy
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* Uprzejmie prosimy o zapoznanie sie z aktualng wersjg Ograniczonej gwarancji
produktu, ktdra zostala oficjalnie opublikowana przez Risen Energy Co., Ltd

THE POWER OF RISING VALUE
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Wymiary modulu fotowoltaicznego Jesnosta mm

DANE ELEKTRYCZNE (STC)

Numer modelu RSM150-8-485M RSM150-8-480M RSM150-8-485M RSM150-8-500M RSM150-8-505M RSM150-8-510M
o - ; F Moc znamionowa w watach - Prax (Wp] 485 490 495 500 505 510
L Mmmn} Napiecie w obwozie otwartym - Voc (V) 50.35 50.57 50.79 51.01 51.23 51.45
| | Prad zwarciowy - Isc (A) 12.25 12.32 12.39 12.46 12.53 12.60
§ ory montatowe — - Napizcie w punkcie mocy maksymaine - Vmpp (V) 42.22 42 44 42.66 42.88 4310 43.32
: | ] Pl wpurkcie mocy makeymoie ety | 11.50 11.56 11.62 11.68 11.74 11.80
- Wydainosé modulu (%) * 19.8 20.0 202 204 20.6 20.8
1 montakowe
1 Zebro wamacrisiace I STC (Standardowe warunki testowe): Promieniowanie stoneczne 1000 Wim2,
17 4 H lalsl sl temperatura ogniwa 25°C, masa powietrza AM 1,5 zgodnie z EN 60904-3.
Otwory xl I- - _,l k s;g i * Wydajnosé modutu (%): Zaokraglenie do najblizszej liczby catkowitej
1] s DANE ELEKTRYCZNE (NMOT)
{ —& Numer modelu RSM150-8-485M RSM150-8-490M RSM150-8-435M RSM150-8-500M RSM150-8-505M RSM150-8-510M
Ad A 1 p— Moc maksymalna ~ Prnax (Wp) 367.7 371.5 375.4 379.3 383.2 387.1
| \ Napiecie w obwodzie obwartym ~Voc V) 46.83 47.03 47.23 47.44 47.64 47.85
| _. Prad swarciowy — e {A) 10.05 10.10 10.16 10.22 10.27 10.33
= —— A Negiesi ek dsymaine ~Vmpp V) 39.18 39.38 39.59 39.79 40.00 40.20
e Pradw punkcie mocy malsymainej—irpp ()| 9-38 9.43 9.48 9.53 9.58 9.63
] NMOT: Promieniowanie stoneczne 800 W/m2, temperatura otoczenia 20°C, predkosc wiatru 1 m/s.
L s DANE MECHANICZNE
A Ogniwa stoneczne Monokrystaliczne
e Konfiguracja ogniw 150 ogniw (5x15+5x13)
Charakterystyka pradowo-napigciowa przy Wymiary moduiu 2220x1102x40mm
roZnym promieniowaniu necznym
‘}g 600 Masa 28kg
k 550
1‘,; 1 1000 wime 4500 Przednia powloka Wysoka przepuszczalnosé, niska zawartosc zelaza, szkio hartowane ARC
12 4 450
| =11 soowimr 1 ;g =) Tylna powloka Biata folia
? :r: 800 Wim: 4300 g Rama Aluminium anodyzowane, stop 6005-2T6, kolor srebrny
< e Skizynka przylaczeniowa W szczelnej obudowie, IP68,1500 V DC, 3 diody bocznikowe Schottky
“; I Kable 4,0 mm2 (12 AWG), dodatni (+}1200mm, ujemny (1200 mm (zlacze w zestawie)
x -y Ztacze Risen Twinsel PV-SY02, P68
0 10 30 40 50 &0
Napigcie (V)
Charakterystyka pradowo-napieciowa przy réznych TEMPERATURA | MAKSYMALNE WARTOSCI ZNAMIONOWE
i temperaturachy uy 5, to0wim) Nominalna temperatura robocza modulu (NMOT)  44°C+2°C
"1 Wspolczynnik temperaturowy Voc -0.25%/°C
i Wsp6lczynnik temperaturowy Isc 0.04%/°C
— 109
= .1 Wspdiczynnik temperaturowy Pmax -0.34%/°C
? o 50C Temperatura robocza -40°C~+85°C
28
] Maksymalne napiecie uktadu 1500vDC
il o Maks. prad znamionowy bezpiecznika szeregowego 20A
"3 10 . x i : o Ograniczenie pradu wstecznego 20A
Mapiecie (V)
Nasi partnerzy: INFORMACJE DOTYCZACE PRZESYLKI
40ft(HQ) 20ft
Liczba modutéw w kontenerze 540 135
Liczba modutéw na palecie 27 a7
Liczba palet w kontenerze 20 5
Wymiary opakowania (di. x szer. x wys.) w mm 2250x1130%1235 2250%1130x1235
Masa brutto opakowania (kg) 810 810
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