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RISEN ENERGY CO LTD

Risen Energy to czotowy, globalny producent wysokowydajnych produktéw fotowoltaicznych,
klasyfikowany w rankingu Tierl oraz dostawca kompleksowych rozwigzan biznesowych
dla energetyki mieszkaniowej, komercyjnej i uzytkowej. Firma zatozona w 1986 r., od 2010
notowana na gietdzie, dazy do generowania zyskéw dla swoich klientéw na catym sSwiecie.
Innowacje techniczno-handlowe w potgczeniu z wysoka jakoscia oraz kompleksowym
wsparciem technicznym wyrodzniajg rozwigzania biznesowe Risen Energy w zakresie fotowoltaiki,
ktoére zaliczane sg do najwydajniejszych oraz najbardziej optacalnych na rynku. Dzieki obecnosci
na lokalnym rynku i stabilnej sytuacji finansowej mozemy sie w petni zaangazowac i umozliwia
budowe, strategicznej, obustronnie korzystnej wspdtpracy z naszymi partnerami, poniewaz
wspolnie mozemy czerpac korzysci z rosngcej wartosci zielonej energii.

Tashan Industry Zone, Meilin, Ninghai 315609,Ningbo | PRC
Tel: +86-574-59953239 Fax: +86-574-59953599
E-mail: marketing@risenenergy.com Website: www.risenenergy.com

J' r i Se n Preliminary

solar technology For Global Market

RSM40-8-390M-410M
120 CELL 390-410Wp

Modut Mono PERC Zakres mocy wyjsciowej
1500vDC 21.3%

Maksymalne napiecie Maksymalna wydajnos¢
w systemie

NAJWAZNIEJSZE CECHY
CHARAKTERYSTYCZNE

Swiatowa i rzetelna marka klasy Tier1, nowoczesna
2o i zautomatyzowana produkcja potwierdzona
certyfikatem niezaleznego podmiotu
Najkorzystniejszy w branzy,
najnizszy temperaturowy wspotczynnik mocy
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12 12-letnia gwarancja na produkt

years
)

'."Q‘, Doskonata wydajnos¢ przy niskim
.‘ napromieniowaniu stonecznym

PID| Doskonata odpornos¢ na PID

+ Dodatnia, Scista tolerancja mocy

Dwuetapowe, 100% kontrole EL
EL | gwarantujace produkt wolny od wad

Binowanie Imp modutu znacznie zmniejsza
straty spowodowane niedopasowaniem faricuchow

Gwarantowana niezawodno$¢ oraz wysoka jakos$¢
znacznie wykraczajaca poza wymagania certyfikatow

g Certyfikowany produkt pod katem odpornosci
3%5% na trudne warunki srodowiskowe

+ Powierzchnia antyrefleksyjna i odporna na zabrudzenia
minimalizuje utrate mocy wywotang osadzaniem sie brudu i kurzu

+ Wysoka odporno$¢ na mgte solng, amoniak oraz piasek sprawia,
ze produkt sprawdza sie znakomicie w warunkach
srodowiska nadmorskiego, rolniczego oraz pustynnego

* Doskonata odpornosc¢ na obcigzenia mechaniczne:
obcigzenie wiatrem 2400 Pa oraz $niegiem 5400Pa

LINIOWA GWARANCJA WYDAJNOSCI

12-letnia gwarancja na produkt / 25-letnia liniowa gwarancja mocy

Strata mocy 0.55%
rocznie przez 25 lat

gwaranch WVdajng;’ i Standard w przemysle
Cilinioye; p:
J Risen

Standard Risen.

Wartos’c’ dodana ,Z

84.8%

% Prosimy zapoznac sie z aktualng wersjg gwarancji produktu
opublikowang przez Risen Energy Co. Ltd
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DANE ELEKTRYCZNE (STC)

Wymiary modutu fotowoltaicznego Numer modelu RSM40-8-390M  RSM40-8-395M  RSM40-8-400M  RSM40-8-405M  RSM40-8-410M
e Moc znamionowa w watach-Pmax (Wp) 390 395 400 405 410
» " Napigcie w obwodzie otwartym- Voc (V) 40.69 41.00 41.30 41.60 41.90
Prad zwarciowy -Isc (A) 12.21 12.27 12.34 12.40 12.47
Napigcie w punkcie mocy maksymalnej -Vmpp (V) 33.88 34.14 34.39 34.64 34.89
vou o1 Prad w punkcie mocy maksymalnej- Impp (A) 11.52 11.58 11.64 11.70 11.76
e B - Wydajnost modutu (%) x 203 20.5 20.8 21.1 21.3
= STC: Natezenie promieniowania stonecznego 1000W/m2, temperatura ogniwa 25°C, masa powietrza AM 1,5 zgodnie z EN 60904-3.
* Wydajno$¢ modutu (%): zaokraglic
- DANE ELEKTRYCZNE (NMOT)
1 by Numer modelu RSM40-8-390M  RSM40-8-395M  RSM40-8-400M  RSM40-8-405M  RSM40-8-410M
( 1 Moc maksymalna -Pmax (Wp) 295.6 299.4 303.1 306.9 310.7
Al A 1 I Napiecie w obwodzie otwartym- Voc (V) 37.84 38.13 38.41 38.69 38.97
Prad zwarciowy -Isc (A) 10.01 10.07 10.12 10.17 10.22
Napiecie w punkcie mocy maksymaine] -Vmpp (V) 31.44 31.68 31.91 32.15 32.38
Prad w punkcie mocy maksymalnej- Impp (A) 9.40 9.45 9.50 9.55 9.60
NMOT: Natezenie promieniowania stonecznego 800W/m2, temperatura otoczenia 20°C, predkosé wiatru 1m/s
DANE MECHANICZNE
Ogniwa stoneczne Monokrystaliczne
RSM40-8-400M Konfiguracja ogniw 120 ogniw (5x12+5x12)
Charakterystyka pradowo-napigciowa Wymiary modutu 1754x1096x30mm
. Iprzy |:6inylm pn?mienliowalniu slloneclznyml 150 Waga 21 kg
g: rocowm’ 7400 Przednia powtoka Wysoka przepuszczalno$¢, niska zawartos¢ zelaza, szkto hartowane ARC
?ié: 800 W/m* : 222 = Tylna powtoka Biata folia
;é 21 so0wime 1250 é Rama Aluminium anodowane, stop 6005-2T6, kolor czarny
B E: 400 Wi ] izz Skrzynka przylaczowa Szczelna obudowa, IP68, 1500VDC, 3 diody bocznikujace Schottky
g: 200w 1100 Kable 4.0mm2 (12AWG), dodatni (+)1200mm, ujemny(-)1200mm (ztgcze dotaczone)
i: % 150 Zigcze Risen Twinsel PV SY02, IP68
o 1o 15 0 25 %0 35 40 a5
Napiecie (V)
Charakterystyka pradowomapieciowa TEMPERATURA | MAKSYMALNE WARTOSCI ZNAMIONOWE
o przy réznych temperm:r:,\j?& 1000W/m?) Nominalna temperatura robocza modutu (NMOT) 44°C+2°C
E: Wspotczynnik temperaturowy Voc -0.25%/°C
123 Wspoétczynnik temperaturowy Isc 0.04%/°C
=z 13: Wspotczynnik temperaturowy Pmax -0.34%/°C
:‘g ZE Temperatura robocza -40°C~+85°C
>3 Maksymalne napigcie systemu 1500VDC
b Maksymalny bezpiecznik potaczenia szeregowego 20A
;- T T Ograniczenie pradu wstecznego 20A

Napiecie (V)

Nasi partnerzy:

INFORMACJE DOTYCZACE PRZESYLKI

40ft(HQ) 20ft
Liczba modutéw w kontenerze 936 180
Liczba modutéw na palecie 36 36
Liczba palet w kontenerze 26 5
Masa brutto opakowania 805 805
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